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FABRICA Y OFICINAS

DELEGACIÓN EN MADRID

Fuentes de agua fría a surtidor.

Instalación directa a la red de agua (necesario 
entrada de agua, desagüe y toma corriente 
eléctrica).

Construidas totalmente de Acero Inoxidable  
A-304, (interior y exterior).

Depósito del agua de Acero Inoxidable A-304.

Concha de protección higiénica del surtidor 
con acabado anti-vandálico.

Altura del surtidor de agua regulable mediante 
válvula de gran precisión.

Llenavasos para agua fría según modelo (LV).

Temperatura del agua regulable por 
termostato.

Filtro depurador de agua (opcional).

M - 66A

SERIE 6
CON LLENAVASOS (LV)

       Fuentes de agua
de instalación a red

Serie
6

GARANTIA TOTAL
     AÑOS2
GARANTIA
CHASIS INTERIOR
        AÑOS10

SERIE 6
MODELOS:

M-6APU
Surtidor para agua fría.
Accionamiento por pulsador manual.

M-6APULV
Igual M-6APU + llenavasos.

M-6APELV
Igual M-6APE + llenavasos.

M-66ALV
Igual M-66A + llenavasos.

M-6APE
Surtidor para agua fría.
Accionamiento por pedal.

M-66A
Surtidor con tres temperaturas:
Pedal: agua fría.
Pulsador: agua natural.
Pedal + pulsador: agua a temperatura intermedia

M-6AOP
Surtidor para agua fría.
Accionamiento automático por célula de proximidad.
Ideal para empresas de alimentación.
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Válvula Pulsador Termostato

360

Desagüe
Ø 30 mm

Válvula
Pedal

Entrada
agua ½”

Certificado por un laboratorio 
externo: sometidas a 
extensas pruebas que 
garantizan la seguridad de 
usuario final.

SERIE

POTENCIA FRIGORIFICA  (W)

POTENCIA COMPRESOR (HP)

CONSUMO ELECTRICO  (W)

INTENSIDAD ELECTRICA  230 V   50 Hz   monofásico (A)

CAPACIDAD DE FRIO  (L/h)

VELOCIDAD SALIDA AGUA  (L/h)

TEMPERATURA MINIMA AGUA FRIA (regulable por termostato)   (ºC)

CAPACIDAD DEPOSITO INTERIOR  (L)

GAS REFRIGERENTE  (sin CFC’s)

PESO  (kg)

6

1/6

370

190

0,9

30

60

4

4,5

R-134a

29
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FABRICA Y OFICINAS

DELEGACIÓN EN MADRID

M-6ARO

Filtros depuradores

M-111 C-117 M-107

GARANTIA TOTAL
     AÑOS2
GARANTIA
CHASIS INTERIOR
        AÑOS10

Serie
6RO

SERIE

POTENCIA FRIGORIFICA  (W)

POTENCIA COMPRESOR (HP)

CONSUMO ELECTRICO  (W)

INTENSIDAD ELECTRICA  230 V   50 Hz   monofásico (A)

CAPACIDAD DE FRIO  (L/h)

VELOCIDAD SALIDA AGUA  (L/h)

TEMPERATURA MINIMA AGUA FRIA (regulable por termostato)   (ºC)

CAPACIDAD DEPOSITO INTERIOR  (L)

GAS REFRIGERENTE  (sin CFC’s)

PESO  (kg)

6RO

1/6

370

190

0,9

30

60

4

4,5

R-134a

29

M-6ARO
Atractivo diseño exterior cilíndrico.
Surtidor para agua fría.
Accionamiento por pulsador manual.

M-6AROLV
Igual M-6ARO + llenavasos

350
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Desagüe
Ø 28 mm

Entrada
agua ½”

Eliminan malos olores y sabores 
desagradables que pudiera tener 
el agua, reteniendo los gases 
disueltos como el cloro y las 
partículas sólidas mayores de 5 
micras.

Se recomienda la instalación de 
estos filtros depuradores en las 
series 4, 6, 8 y TANEX.

MODELOS:

M-107
Filtro depurador de plástico.
Presión máxima de trabajo 8 bares.

M-111
Filtro depurador de acero inoxidable
y cabezal de bronce.
Presión máxima de trabajo 21 bares.

CARTUCHO C-117
Recambio para filtros depuradores
M-107 y M-111.
Compuesto por hidraffin y filtro de celulosa.
Se recomienda su cambio cada año.

Certificado por un labora-
torio externo: sometidas a 
extensas pruebas que 
garantizan la seguridad de 
usuario final.
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FABRICA Y OFICINAS

DELEGACIÓN EN MADRID

M-6APUMV

Serie
6MVFuentes de agua

de instalación a red para minusválidos

GARANTIA TOTAL
     AÑOS2
GARANTIA
CHASIS INTERIOR
        AÑOS10

Fuentes de agua fría a surtidor.

Construidas totalmente de Acero Inoxidable  
A-304 (interior y exterior).

Instalación directa a la red de agua (necesario 
entrada de agua, desagüe y toma corriente 
eléctrica).

Depósito del agua de Acero Inoxidable A-304.

Protección higiénica y anti-vandálica de la 
salida del surtidor.

Altura del surtidor de agua regulable.

Llenavasos para agua fría según modelo (LV).

Temperatura del agua regulable por 
termostato.

Filtro depurador de agua (opcional).

SERIE 6MV

Fuente para uso de personas 
que precisen siila de ruedas 
para desplazarse.
Consta de dos cuerpos:
Fuente de pie: cualquier 
modelo standard de la serie 6.
Accesorio MV: consiste en un 
plato ensamblado a la fuente 
de pie, que permite la entrada 
de la silla de ruedas.

MODELO BASE:

M-6APUMV
Surtidor para agua fría.
Accionamientos:
!Fuente de pie: pulsador 
manual.
!Accesorio MV: automático 
por sensor de proximidad.
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Termostato
Desagüe
Ø 30 mm

Entrada
agua ½”

SERIE

POTENCIA FRIGORIFICA  (W)

POTENCIA COMPRESOR (HP)

CONSUMO ELECTRICO  (W)

INTENSIDAD ELECTRICA  230 V   50 Hz   monofásico (A)

CAPACIDAD DE FRIO  (L/h)

VELOCIDAD SALIDA AGUA  (L/h)

TEMPERATURA MINIMA AGUA FRIA (regulable por termostato)   (ºC)

CAPACIDAD DEPOSITO INTERIOR  (L)

GAS REFRIGERENTE  (sin CFC’s)

PESO  (kg)

6MV

1/6

370

190

0,9

30

60

4

4,5

R-134a

35
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FABRICA Y OFICINAS

DELEGACIÓN EN MADRID

Certificado por un labora-
torio externo: sometidas a 
extensas pruebas que 
garantizan la seguridad de 
usuario final.

M-4A

M-4ALV

Serie
4

GARANTIA TOTAL
     AÑOS2
GARANTIA
CHASIS INTERIOR
        AÑOS10

Fuente mural
de agua de
instalación a la red

Fuentes de agua fría a surtidor.

Construidas totalmente de Acero 
Inoxidable  A-304, (interior y exterior).

Instalación directa a la red de agua 
(necesario entrada de agua, desagüe y 
toma corriente eléctrica).

Depósito del agua de Acero Inoxidable 
A-304.

Protección higiénica y anti-vandálica de 
la salida del surtidor.

Altura del surtidor de agua regulable.

Llenavasos para agua fría según 
modelo (LV).

Temperatura del agua regulable por 
termostato.

Filtro depurador de agua (opcional).

285

360
3 06

360

5
2

5

Válvula
Pulsador

SERIE 4

MODELOS:

Fuente mural.
Especial para sujetarla a la pared.

M-4A
Surtidor para agua fría.
Accionamiento por pulsador manual.

M-4ASF
Surtidor para agua natural.
Sin grupo de frío.
Accionamiento por pulsador manual.

M-4ALV
Igual M-4A + llenavasos

SERIE

POTENCIA FRIGORIFICA  (W)

POTENCIA COMPRESOR (HP)

CONSUMO ELECTRICO  (W)

INTENSIDAD ELECTRICA  230 V   50 Hz   monofásico (A)

CAPACIDAD DE FRIO  (L/h)

VELOCIDAD SALIDA AGUA  (L/h)

TEMPERATURA MINIMA AGUA FRIA (regulable por termostato)   (ºC)

CAPACIDAD DEPOSITO INTERIOR  (L)

GAS REFRIGERENTE  (sin CFC’s)

PESO  (kg)

4

1/6

350

190

0,9

28

60

4

4,5

R-134a

23
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FABRICA Y OFICINAS

DELEGACIÓN EN MADRID

M-88A

 

Fuentes de agua
de instalación a red para
llenado de recipientes

GARANTIA TOTAL
     AÑOS2
GARANTIA
CHASIS INTERIOR
        AÑOS10

Fuentes especiales para llenado de recipientes.

Cuello de cisne con altura especial.

Plato superior plano para mejor soporte de los 
recipientes.

Construidas totalmente de Acero Inoxidable A-304 
(interior y exterior).

Instalación directa a la red de agua (necesario entra-
da de agua, desagüe y toma de corriente eléctrica).

Deposito de agua de Acero Inoxidable A-304.

Protección higiénica de la salida del surtidor.

Altura del surtidor de agua regulable.

Temperatura del agua regulable por termostato.

Filtro depurador de agua (opcional).

Serie
8

350
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TermostatoDesagüe
Ø 30 mm

Entrada
agua ½”

SERIE 8
Fuentes de gran caudal.
Para llenado de recipientes.

MODELOS:

M-8A
Solamente para llenado de 
recipientes.
Cuello de cisne para agua fría.
Accionamiento por pulsador 
manual.

M-88A
Cuello de cisne para agua fría.
Surtidor para agua fría.
Accionamiento por pulsador 
manual.

M-88AFO
Cuello de cisne para agua fría.
Surtidor con tres temperaturas:
Pedal: agua fría.
Pulsador: agua natural.
Pedal + pulsador: agua a 
temperatura intermedia.

SERIE

POTENCIA FRIGORIFICA  (W)

POTENCIA COMPRESOR (HP)

CONSUMO ELECTRICO  (W)

INTENSIDAD ELECTRICA  230 V   50 Hz   monofásico (A)

CAPACIDAD DE FRIO  (L/h)

VELOCIDAD SALIDA AGUA  (L/h)

TEMPERATURA MINIMA AGUA FRIA (regulable por termostato)   (ºC)

CAPACIDAD DEPOSITO INTERIOR  (L)

GAS REFRIGERENTE  (sin CFC’s)

PESO  (kg)

8

1/4

690

290

1,4

50

360

4

7,5

R-134a

40
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FABRICA Y OFICINAS

DELEGACIÓN EN MADRID

  

T-6P

     Fuentes de agua
de instalación a red

TANEX

GARANTIA TOTAL
     AÑOS2

Fuentes de agua fría a surtidor.

Construidas interiormente de acero con 
tratamiento anti-corrosión.

Instalación directa a la red de agua (necesario 
entrada de agua, desagüe y toma corriente 
eléctrica).

Depósito del agua de Acero Inoxidable A-304.

Protección higiénica de la salida del surtidor.

Altura del surtidor de agua regulable.

Llenavasos para agua fría según modelo (LV).

Temperatura del agua regulable por 
termostato.

Filtro depurador de agua (opcional).
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Termostato

Desagüe
Ø 30 mm

Entrada
agua ½”

TANEX

MODELOS:

T-6P
Surtidor para agua fría.
Accionamiento a pulsador manual.
Exterior de acero plastificado.

T-6A
Surtidor para agua fría.
Accionamiento a pulsador manual.
Exterior de Acero Inoxidable A-304.

T-6PLV
Igual T-6P + llenavasos.

T-6ALV
Igual T-6A + llenavasos.

T-6PLV
CON LLENAVASOS (LV)

SERIE

POTENCIA FRIGORIFICA  (W)

POTENCIA COMPRESOR (HP)

CONSUMO ELECTRICO  (W)

INTENSIDAD ELECTRICA  230 V   50 Hz   monofásico (A)

CAPACIDAD DE FRIO  (L/h)

VELOCIDAD SALIDA AGUA  (L/h)

TEMPERATURA MINIMA AGUA FRIA (regulable por termostato)   (ºC)

CAPACIDAD DEPOSITO INTERIOR  (L)

GAS REFRIGERENTE  (sin CFC’s)

PESO  (kg)

TANEX

1/6

360

190

0,9

30

60

4

4,5

R-134a

27

Certificado por un labora-
torio externo: sometidas a 
extensas pruebas que 
garantizan la seguridad de 
usuario final.
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FABRICA Y OFICINAS

DELEGACIÓN EN MADRID

SISTEMA DE FRÍO
POR SERPENTIN

NUEVO

SERIE

POTENCIA FRIGORIFICA  (W)

POTENCIA COMPRESOR (HP)

CONSUMO ELECTRICO  (W)

INTENSIDAD ELECTRICA  230 V   50 Hz   monofásico (A)

CAPACIDAD DE FRIO  (L/h)

TIEMPO DE LLENADO DE UN VASO  (segundos)

TEMPERATURA MINIMA AGUA FRIA (regulable por termostato)   (ºC)

TEMPERATURA MAXIMA AGUA CALIENTE  (reg. termostato) (mod. M-72ID)

GAS REFRIGERENTE  (sin CFC’s)

PESO  (kg)

FRIO POR SEPENTIN DE ACERO INOXIDABLE  A-304

7ID

1/12

175

125

0,7

20

4

4

(90ºC)

R-134a

16

SI

3ID

1/12

175

125

0,7

16

4

4

-

R-134a

13,5

SI

Instalación directa  a la red de suministro de agua.
No se necesita desagüe.
Se utiliza con vasos.

MODELOS:

M-77ID

    • Grifo para agua fría.

    • Grifo para agua natural .

M-72ID

   • Grifo para agua fría.

   • Grifo para agua caliente
     (hasta 90°C), con doble
     seguridad de pulsación.

Dispensador de agua de pie.

Atractivo diseño exterior cilíndrico.

Estructura (exterior e interior) totalmente en acero 
inoxidable A-304.

Sistema de frío mediante serpentín de acero inoxidable.

Depósito para agua caliente de acero inoxidable (M-72ID).

Temperatura del agua regulable por termostato.

Grifos en polietileno (aprobado para uso alimentario).

Ajustable a cualquier superficie.

SERIE 7ID

Opciones:

        Portavasos externo.

        Filtro interno de carbón activado (GAC).

        Filtro interno de rayos ultra violetas (UV).

MODELOS:

M-33ID

   • Grifo para agua fría.

   • Grifo para agua natural.

SERIE 3ID
Dispensador de agua de sobremesa.

Acabado exterior  en acero inoxidable A-304.

Grifos de polietileno ( para uso alimentario)

Temperatura del agua regulable por termostato.

Opciones:

        Portavasos externo

        Filtro de carbón activado (GAC).

        Filtro de rayos ultravioletas (UV).

Enfriador de 
Punto de Uso

Serie
ID

GARANTIA TOTAL
     AÑOS2

M-77ID

M-33ID



Fuentes

Un manatial de agua

Ronda Llevant, 10    
08820 El Prat de Llobregat (BARCELONA)
Tel. + 34 902 117 096   Fax +34 934 350 604
http://www.canaletas.es     E-mail: infon@canaletas.es

Avda Andalucía, Km 10,300      28021 MADRID
P.A.E. NEISA SUR, Fase 5B - Nave 5
Tel. +34 917 986 661     Fax +34 917 965 002

FABRICA Y OFICINAS

DELEGACIÓN EN MADRID

Serie 7ID

1050

1370

372
310

730

213

Entrada agua
6mm

Serie 3ID

410
365

313

254

245

730

262

Entrada agua
JG 6mm

Filtros depuradores

Filtro desinfectante de rayos ultra violetas (UV)

Diseñado para eliminar las Bacterias, Virus, Fiebre tifoidea, legionela,
hepatitis, gripe, disenteria y otros muchos microorganismos.

Duración de 6.000 horas. La luz en el cabezal indica cuando es necesario
reemplazarlo. La lampara de UV es facil de cambiar. No se necesita abrir
el filtro, tan solo tirar de los  cables. Con 3 componentes: el exterior (1), el
cristal de la camara de aislación (2) y la  lampara UV (3).

Filtro de carbón actibado - GAC

Diseñado para eliminar los sedimentos, malos sabores, olores, colorantes,
gustos y otros muchos productos quimicos orgánicos y contaminantes
hasta 1 micron. Capacidad para filtrar 5.600 litros o durante 1 año.

1 o 2 filtros opcionales:

Con un poder de  filtración superior y fácil instalacion. Se puden
colocar sueltos o conjuntamente.
Basta  introducir  los  tubos de  entrada  y  salida  al  filtro  y  quedan
automáticamente sellados mediante un sistema patentado.
Las conexiones están insertadas en el cartucho, en una sola pieza, para
evitar los goteos o filtraciones.

AB

A

B

1

2

3

DIMENSIONES

Enfriador de
Punto de Uso

Serie
ID

Serpentin de frío
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FABRICA Y OFICINAS

DELEGACIÓN EN MADRID

M-77OI

FUENTE M77-OI 
OSMOSIS INVERSA

Sis e a e filt ció  t m  d ra n
ú ic  d l m rca on o e e dNUEVO

 

SERIE

POTENCIA FRIGORIFICA  (W)

POTENCIA COMPRESOR (HP)

CONSUMO ELECTRICO  (W)

INTENSIDAD ELECTRICA  230 V   50 Hz   monofásico (A)

CAPACIDAD DE FRIO  (L/h)

TIEMPO DE LLENADO DE UN VASO  (segundos)

TEMPERATURA MINIMA AGUA FRIA (regulable por termostato)   (ºC)

GAS REFRIGERENTE  (sin CFC’s)

PESO  (kg)

DIMENSIONES  (diametro x alto)  (cm)

7OI

1/10

175

125

0,7

20

4

4

R-134a

19

31 x 105

Opciones:

Portavasos externo.

Peana de elevación 
de 31 cm de alto.

 P TEN DO
 A TA

  M77-OI

GRAN RENDIMIENTO:
Elevada producción de agua: 250 l/día.

ELEVADA PRODUCTIVIDAD:
Alto indice de aprovechamiento del agua
 de entrada: 35%.

SUPERIOR CAPACIDAD DE FRÍO
Estructura y elementos  internos
especialmente diseñados  para lograr
 una gran capacidad de frío.

ELEGANTE DISEÑO
Diseño curvo totalmente en acero
inoxidable (interior y exterior).

GRAN DURACION
Elementos, materiales y fabricación
que garantizan una gran duración de
la fuente de ósmosis M77-OI.

SISTEMA DE OSMOSIS PATENTADO
Incorpora un sistema de ósmosis inversa
único en el mercado, que representa
un rediseño de los sistemas tradicionales.

EQUIPO COMPACTO E INTEGRADO
Equipo de ósmosis compacto e integrado,
que reduce al máximo la necesidad de
múltiples conexiones y tubos.
Evita perdidas de agua debidas al uso
o a subidas de la  presión del agua.

GRAN  FACILIDAD DE MANTENIMIENTO
Para reemplazar los filtros, basta con girar 
el contenedor y reemplazar el filtro utilizado.
Sin posibilidad de error, sin manipular ningún tubo 
o conexión, sin posibilidad de fugas de agua.

4 FASES DE FILTRACION
Elimina  sólidos en suspensión, diluidos
y posibles microorganismos para obtener 
agua de gran pureza.

REVERSE OSMOSIS system GARANTIA TOTAL
     AÑOS2

Serie
7OI
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MINI-COOL

ENFRIADOR DE AGUA 
USO DOMESTICO

E fr ado  de an i r agu
a a  cocinap r  laNUEVO

 PATEN ADO
 T

  

GARANTI  TAL
A TO

    AÑOS 2

Enfriador de agua de  reducidas 
dimensiones diseñado para utilizar en la 
cocina debajo de la encimera.

Totalmente fabricado en Acero 
Inoxidable A-304 (interior y exterior).

Temperatura regulable por termostato.

PUEDE INCORPORAR:

-FILTRO GAC
Elimina el gusto a cloro, olores y otros 
malos sabores que pueda tener el 
agua.

Capacidad de filtración de 1 micra.

Duración: 5.700 litros.

-EQUIPO DE OSMOSIS
Equipo de ósmosis compacto e integrado, 
ideal para su utilización en un entorno 
doméstico.

Reduce al máximo la necesidad de múltiples 
conexiones y tubos, evitando posibles fugas 
de agua.

Gran facilidad de mantenimiento para 
reemplazar los filtros, basta con girar el 
contenedor y reemplazar el filtro utilizado.

Con 4 fases de filtración elimina  sólidos en 
suspensión, diluidos y posibles 
microorganismos para obtener agua de gran 
pureza.

POTENCIA FRIGORIFICA  (W)

POTENCIA COMPRESOR (HP)

CONSUMO ELECTRICO  (W)

INTENSIDAD ELECTRICA  230 V   50 Hz   monofásico (A)

CAPACIDAD DE FRIO  (L/h)

TIEMPO DE LLENADO DE UN VASO  (segundos)

TEMPERATURA MINIMA AGUA FRIA (regulable por termostato)   (ºC)

GAS REFRIGERENTE  (sin CFC’s)

DIMENSIONES  (profundo x ancho x alto)  (cm)

MINI COOL

1/10

175

130

0,7

7

4

4

R-134a

8

27 x 28 x 28

MINI-COOL
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RO

EQUIPO DE OSMOSIS
INVERSA  R.O.

NUEVO

 

 PATE TADO
 N

  

SISTEMA DE OSMOSIS PATENTADO
Incorpora un sistema de ósmosis inversa
único en el mercado, que representa
un rediseño de los sistemas tradicionales.

EQUIPO COMPACTO E INTEGRADO
Equipo de ósmosis compacto e integrado,
que reduce al máximo la necesidad de
múltiples conexiones y tubos.
Evita perdidas de agua debidas al uso
o a subidas de la  presión del agua.

GRAN  FACILIDAD DE MANTENIMIENTO
Para reemplazar los filtros, basta con girar 
el contenedor y reemplazar el filtro utilizado.
Sin posibilidad de error, sin manipular ningún tubo 
o conexión, sin posibilidad de fugas de agua.

4 FASES DE FILTRACION
Elimina  sólidos en suspensión, diluidos
y posibles microorganismos para obtener 
agua de gran pureza.

Consta de:

 - Pre-filtro de sedimentos

 - Filtro de carbón activo

 - Membrana de ósmosis inversa

 - Post-filtro de carbón activo

GRAN RENDIMIENTO:
Elevada producción de agua: 250 l/día.

ELEVADA PRODUCTIVIDAD:
Alto indice de aprovechamiento del agua de 
entrada: 35%.

DEPOSITO DE AGUA:
Depósito a presión de acumulación de agua de     
12 litros de capacidad (aprobado N.S.F.).

INCORPORA BOMBA:
El equipo incorpora una bomba de agua que 
garantiza su elevada productividad.

REVERSE OSMOSIS R.O.
GARANTIA TOTAL
     AÑOS2
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M-15

M-3

265

2
5

0 4
2

0
260

12 L 3
3

0

Series
1-3

Enfriadores de agua
con botellón

GARANTIA TOTAL
     AÑOS2

Acabado exterior de Acero Inoxidable 
A-304.
No precisan instalación a la red de 
agua.
Temperatura regulable por termostato.
Depósito de agua de Acero Inoxidable 
A-304.
Grifos de acero inoxidable (serie 3).
Se puede adaptar cualquier tipo de 
botella para enfriadores.
Portavasos opcional en Serie 1.

PORTAVASOS Y VASOS
Portavasos mural de 1 columna de 
Acero Inoxidable A-304.
Capacidad: 100 vasos
Se puede adosar a la pared o acoplar 
a los enfriadores.

Vasos de plástico de 220 c.c.
Adaptables al portavasos.

SERIE 1

MODELO:

Enfriadores de pie.
Botellón de 12,7 ó 18,9 
litros.

M-15
Dos temperaturas:
 Grifo para agua fría.
 Grifo para agua natural.

SERIE 3

MODELO:

M-3

Enfriador de sobremesa.
Botellón de 12,7 litros.

Grifo para agua fría.

SERIE

POTENCIA FRIGORIFICA  (W)

POTENCIA COMPRESOR (HP)

CONSUMO ELECTRICO  (W)

INTENSIDAD ELECTRICA  230 V   50 Hz   monofásico (A)

CAPACIDAD DE FRIO  (L/h)

TIEMPO DE LLENADO DE UN VASO  (segundos)

TEMPERATURA MINIMA AGUA FRIA (regulable por termostato)   (ºC)

CAPACIDAD DEPOSITO INTERIOR (L)

GAS REFRIGERENTE  (sin CFC’s)

PESO  (kg)

1

1/8

220

140

0,7

28

6

4

3,5

R-134a

20

3

1/10

200

130

0,7

20

6

4

2,6

R-134a

13

7
7

0

320

265

1
0

1
0

19 L

4
5

0
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M -77

M-5

Enfriadores de agua
con botellón

Series
5-7

GARANTIA TOTAL
     AÑOS2

PORTAVASOS Y VASOS
Portavasos mural de 1 columna de 
Acero Inoxidable A-304.

Capacidad: 100 vasos.

Se puede adosar a la pared o acoplar 
a los enfriadores.

Vasos de plástico de 220 c.c.

Adaptables al portavasos.

Acabado exterior cilíndrico de Acero 
Inoxidable A-304.

No precisan instalación a la red de agua.

Temperatura regulable por termostato 
(excepto modelo M-5).

Depósito de agua de Acero Inoxidable   
A-304 (excepto modelo M-5).

Se puede adaptar cualquier tipo de 
botella para enfriadores.

Portavasos opcional en serie 7.

310

7
5

0
1

0
0

0
4

5
0

SERIE 7
Elegante diseño.

Enfriadores de pie.

Botellón de 12,7 ó 18,9 litros.

Grifos de polietileno 
(aprobados para uso 
alimentario).

MODELOS:

M-77
Dos temperaturas:

Grifo para agua fría.

Grifo para agua natural.

M-72
Dos temperaturas:

 Grifo para agua fría.

 Grifo para agua caliente 
(hasta 90ºC) con doble 

 de .seguridad pulsación

SERIE

POTENCIA FRIGORIFICA  (W)

POTENCIA COMPRESOR (HP)

CONSUMO ELECTRICO  (W)

INTENSIDAD ELECTRICA  230 V   50 Hz   monofásico (A)

CAPACIDAD DE FRIO  (L/h)

TIEMPO DE LLENADO DE UN VASO  (segundos)

TEMPERATURA MINIMA AGUA FRIA (regulable por termostato)   (ºC)

CAPACIDAD DEPOSITO INTERIOR (L)

GAS REFRIGERENTE  (sin CFC’s)

PESO  (kg)

5

peltier

53

55

0,25

5

6

4

3

-

5,5

7

1/10

175

125

0,7

20

5

4

3,5

R-134a

15,5

SERIE 5

MODELO:

Enfriador de sobremesa.
Botellón de 8 litros de cristal.

Funciona sin componentes mecánicos ni gases 
refrigerantes.

Basado en la aplicación tecnológica de 
semiconductores, denominada método Peltier.

M-5

Grifo para agua fría.

Grifo de Acero Inoxidable.

Depósito del agua de 
polietileno de media densidad 
(apto para uso alimentario).

Ideal para el consumo de 
hasta 7 personas.

Enfriador de tamaño reducido.

1
6

0

8 L

4
2

0

 220
6

6
0
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